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Torche LED Vidéo BR ESSER PT Pro 158-II Bi-Color avec Volets coupe-flux, 

 

       Accumulateur et Étui  
  

 
 

 
 
 

ii- * 1r (2) 5.00/5.00 

Éclairage LED bicolore compact pour montage sur caméras avec 

batterie 

 

SER 

 

• Lampe vidéo DEL à variateur d e luminosité et températu re réglable des couleu rs 

• Ali mentation via un câble de 3,85 m ou u ne batterie 

• Montage vertica l  ou horizonta l sur la ca méra 

• Dimensions : 145 x 95 x 27 mm / Poids : 340 g 

• Inclus : Batterie, cha rgeu r et câble USB, bloc d 'alimentation, support. élui 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



I 
• 

PROPRIÉTÉS 

• Lampe à LED bicolore avec volets lumineux 

• DEL SMD de qualité supérieure 

• CRl-95 

• Plaq ue de diffusion 

• Réglage en continu de la températu re des couleurs de 3200 K 

à 5600 K 

• Variation de la luminosité de 1O à 1OO % 

• Montage vertical ou horizontal sur ta çaméra 

Alimentation par batterie ou bloc d'alimentation (les deux 

_ fournis) 

"--- ---'. Rangement sûr dans un étui rigide avec rembourrage mousse 

et filet pour accessoires 

ÉLECTRONIQUE, MAT RIEL ET LOGIOEL 
 

 

Agent  lumineux LED 

Agent  lumineux  Puissance  15 Watt 

température couleur (Kelvin) 
3200 

de 
 

température  couleur(Kelvin)  à 5500 

 
CONTE NU DE LA LIVRAISON 

• Lampe vidéo à LED avec volets 

Tête ada ptateu r incli na ble avec socl e flash 

• Batterie 7,2 V 2200 mAh 

• Chargeu r 

• Câble USB pour le chargeur 

• Ada ptateur secteur (câble 3,85 m environ) 

• Étui 

 

 
 

 
 

  


