
           

           
           

           





 

Contenu et fonctionnement du produit - Version 1.0 

ENTRÉES ET VUE D'ENSEMBLE DE LA 
TÉLÉCOMMANDE 
 

4. TÉLÉCOMMANDE 

3. INFORMATIONS SUR LES CONNECTEURS D'ENTRÉE ET DE SORTIE 

USB-A 2.0 (x1) / USB-A 3.0 (x5) 

USB-B 3.0 (x3)  

HDMI 2.0 (x3) / Sortie HDMI 2.0 (x1) 

DP 1.2 (x1) 

 

Minijack 3,5 stéréo (x1) 

USB-C (x2) / Sortie USB-C (x 1) 

RS-232 (série) 

RJ-45 (x1 IN) / RJ-45 (x1 Out) 

SPDIF (Audio optique) 

VGA (x1) 

Allumer et éteindre l'écran 

Accueil : permet d'accéder directement à la page d'accueil principale  

Sélection de la source / Affiche l'écran de sélection de l'entrée pour faire 
votre choix 

Boutons de navigation / Roue de navigation facile 

Sélectionner / Confirmer : Confirmez votre sélection à l'écran 

Back / Return to previous MENU (Retour / Retour au MENU précédent) 
Permet de revenir au MENU à l'écran précédemment sélectionné. 

Volume bas / Diminue le volume audio 

Augmentation du volume / Augmente le volume audio. 

MENU Paramètres / Accès direct aux paramètres principaux du MENU 

Mute / coupe le son de l'écran 


